INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Flughafen Wien - Hangar 7

Airport Vienna - Hangar 7

A Wien

HASLINGER  STAHLBAU  beweist
seine Starke beim Bau von Infra-
strukturbauten wie Flughafen oder
Hangars. Ob Stahltragkonstruktio-
nen oder komplette Gebdudehullen
(Dach, Wand, Fenster, Turen, Tore,
BRE) - HASLINGER STAHLBAU bringt
seine langjdhrige Erfahrung optimal
fUr Bauherren ein.

HASLINGER STAHLBAU demon-
strates its strength in the construc-
tion of infrastructure buildings such
as airports and hangars. Whether
steel structures or complete build-
ing envelopes (roof, walls, windows,
doors, gates, BRE), HASLINGER
STAHLBAU applies its many years
of experience to best serve clients.
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IHRE VISION IST UNSERE REALITAT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

STAHLGEWICHT /

STEEL WEIGHT 900 t
DACHFLACHE INKL.
VERWALTUNGSGEBAUDE /
ROOF SURFACE INCL.
ADMINISTRATION

BUILDING 5.800 m’
WANDFLACHE /

WALL AREA 3.200 m’
LANGE / LENGTH 102 m
BREITE / WIDTH 45 m
LICHTE HOHE /

CLEARANCE 10,50 m
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Flughafen Wien -
Hangar 7/

Der Hangar 7 am Wiener Flughafen wurde in einer ARGE zwi-
schen HASLINGER und Leyrer & Graf realisiert. HASLINGER
zeichnete dabei fur die Errichtung des kompletten Stahlbaues,
der Dach- sowie Fassadenkonstruktion inkl. Pfosten-Riegelfas-
sade, der Brandrauch-EntlUftung, Seilsicherungssystem und der
Hangartore verantwortlich. Die Hangarfléche von ca. 4.600 m?
wurde stUtzenfrei ausgefUhrt. Das heiBt, dass die Stahlfachwer-
ke mit einer Hohe von ca. 6,5 m Uber eine Lange von 102 m
freitragend konzipiert wurden.

© LEYRER & GRAF

Eine besondere Herausforderung stellte die Montage vor Ort
dar, da die Fachwerke als Einzelteile auf die Baustelle angelie-
fert wurden. Die Einzelteile wurden auf einer Unterkonstruktion
vormontiert. Die Baustellenstée sind allesamt Schraubstéie.

Hangar 7 at Vienna Airport was implemented in a consortium be-
tween HASLINGER and Leyrer & Graf. HASLINGER was responsi-
ble for the erection of the complete steel construction, the roof
and facade construction including post/bar facade, the smoke
and heat venting system, cable fastening systems and the han-
gar gates. The hangar surface area of approximately 4,600 m’
was implemented without columns. This means that the steel
framework with a height of approximately 6.5 m was designed
to be self supporting over a length of 102 m.

A particular challenge was the on-site assembly, because the
frameworks were supplied to site as individual parts. The individ-
val parts were preassembled on a sub-construction. The joints
on site are all screwed joints.
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